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Volksschule  Rettenschöss 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

3

Volksschule 
Nutzprofil: Bildungseinrichtungen

0 7.500 15.000 22.500 30.000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 100,0
96.647 24.967Heizöl

TW Warmwasser Anlage 1 100,0
7.422 1.917Heizöl

Bel. Beleuchtung 86,8
16.968 2.363Strom (Liefermix)

Bel. Beleuchtung 13,1
0 0Photovoltaik

SB Betriebsstrombedarf 86,8
2.401 334Strom (Liefermix)

SB Betriebsstrombedarf 13,1
0 0Photovoltaik

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH Raumheizung Anlage 1 86,8
1.736 241Strom (Liefermix)

RH Raumheizung Anlage 1 13,1
0 0Photovoltaik

TW Warmwasser Anlage 1 86,8
22 3Strom (Liefermix)

TW Warmwasser Anlage 1 13,1
0 0Photovoltaik

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 806,78 31,75 80.539
TW Warmwasser Anlage 1 806,78 6.185
Bel. Beleuchtung 806,78 11.986
SB Betriebsstrombedarf 806,78 1.696

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.), 

des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Heizöl 1,20 1,20 0,00 310
g/kWh

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227
g/kWh

Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
g/kWh
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Volksschule  Rettenschöss 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (31,75 kW), Kessel mit
Gebläseunterstützung, flüssige Brennstoffe - Heizöl extraleicht, Brennwertgerät, Defaultwert für
Wirkungsgrad, Baujahr 2007 bis 2014, (eta 100 % : 0,93 ), (eta 30 % : 0,00 ), Aufstellungsort
nicht konditioniert, nicht modulierend,

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Kleinflächige Wärmeabgabe wie
Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 60 °C / 35
°C ), gleitende Betriebsweise

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Volksschule 0,00 m 0,00 m 451,80 m
unkonditioniert 38,48 m 64,54 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt, ölbeheizter Warmwasserspeicher (1994 - ….), Anschlussteile gedämmt,
ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt:
1.000 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Volksschule 0,00 m 0,00 m 38,73 m
unkonditioniert 15,39 m 32,27 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden

Teilbetriebsfaktoren: manueller Ein-/Aus-Schalter
nicht dimmbares Beleuchtungssystem

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten
direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glühlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend
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Volksschule  Rettenschöss 
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes
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Photovoltaik 
Kollektor: Erträge werden beim EAW berücksichtigt: Energieausweis (Bürogebäude)
Aperturfläche: 60,00 m², Spitzenleistung: 9,00 kW,
mittlerer Wirkungsgrad: η PVM = 0,15 - monokristallines Silicium,
mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,80 - mäßig belüftete PV-Module,
Geländewinkel 30°, Orientierung des Kollektors W/O, Neigungswinkel 15°, kein Stromspeicher
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Volksschule  Rettenschöss  - Volksschule 
Leitwerte
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206,92Le
99,51Lu

194,52Lg

551,05LT
243,40LV

0,490Um

W/K
W/K

W/m²K

50,09

Volksschule 

… gegen Außen
… über Unbeheizt
… über das Erdreich
… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft
… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord
ET Eingangstürelement 4,80 1,300 1,0 6,24 
F11 Fenster 160x100 1,60 1,350 1,0 2,16 
F2 Fenster 170x100 8,50 1,340 1,0 11,39 
F3 Fenster 200x100 6,00 1,330 1,0 7,98 
F7 Fenster 250x120 6,00 1,290 1,0 7,74 
AW1 Außenwand 60 cm 18,90 0,302 1,0 5,71 
AW2 Außenwand 40 cm 7,25 0,270 1,0 1,96 
EW1 Außenwand altbestand hinterfüllt 74,30 0,770 0,6 34,33 
EW2 Außenwand ca. 1970 hinterfüllt 19,20 1,018 0,6 11,73 
WGD Wand gg Dachboden 67,20 0,342 0,9 20,68 

213,75 109,92

Ost
F10 Fenster 160x120 1,92 1,340 1,0 2,57 
F4 Fenster 300x120 7,20 1,280 1,0 9,22 
F5 Fenster 300x140 12,60 1,270 1,0 16,00 
F9 Fenster 250x120 6,00 1,290 1,0 7,74 
T1 Balkontür 100x210 2,10 1,280 1,0 2,69 
AW2 Außenwand 40 cm 80,75 0,270 1,0 21,80 

110,57 60,02

Süd
F1 Fenster 280x120 6,72 1,290 1,0 8,67 
F10 Fenster 160x120 3,84 1,340 1,0 5,15 
F4 Fenster 300x120 3,60 1,280 1,0 4,61 
F6 Fenster 170x120 4,08 1,330 1,0 5,43 
AW1 Außenwand 60 cm 37,50 0,302 1,0 11,33 
AW2 Außenwand 40 cm 91,06 0,270 1,0 24,59 

146,80 59,78

West
F12 Fenster 350x100 2,00 1,330 1,0 2,66 
F6 Fenster 170x120 6,12 1,330 1,0 8,14 
F8 Fenster 210x160 9,60 1,290 1,0 12,38 
AW1 Außenwand 60 cm 40,08 0,302 1,0 12,10 
AW2 Außenwand 40 cm 32,15 0,270 1,0 8,68 

89,95 43,96
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Volksschule  Rettenschöss  - Volksschule 
Leitwerte
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Horizontal
DGD Decke gg Dachboden 287,17 0,305 0,9 78,83 
EB Fußboden KG 287,17 1,034 0,5 148,47 

574,34 227,30

1.135,41Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K50,09Wärmebrücken pauschal

1.678,10VL = m³

243,40 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen
nL = 1,15 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate
n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426
0,426 0,410 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426 0,426 0,421 0,426 0,421 0,426

keine Nachtlüftung
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Volksschule  Rettenschöss  - Volksschule 
Gewinne

8

schwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Volksschule 

Bildungseinrichtungen
Interne Wärmegewinne

3,75qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall
2,25qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Nord
F11 Fenster 160x100 0,50 1,04 0,590 0,54 0,271

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F2 Fenster 170x100 0,50 5,60 0,590 2,91 1,455

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F3 Fenster 200x100 0,50 4,08 0,590 2,12 1,063

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F7 Fenster 250x120 0,50 4,40 0,590 2,28 1,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
15,12 7,86 3,9311

Ost
F10 Fenster 160x120 0,50 1,30 0,590 0,67 0,331

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F4 Fenster 300x120 0,50 5,40 0,590 2,81 1,402

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F5 Fenster 300x140 0,50 9,72 0,590 5,05 2,523

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F9 Fenster 250x120 0,50 4,40 0,590 2,28 1,142

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
T1 Balkontür 100x210 0,50 1,52 0,590 0,79 0,391

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
22,34 11,62 5,819

Süd
F1 Fenster 280x120 0,50 5,00 0,590 2,60 1,302

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F10 Fenster 160x120 0,50 2,60 0,590 1,35 0,672

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F4 Fenster 300x120 0,50 2,70 0,590 1,40 0,701

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F6 Fenster 170x120 0,50 2,80 0,590 1,45 0,722

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
13,10 6,81 3,407

West
F12 Fenster 350x100 0,50 1,36 0,590 0,70 0,351

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F6 Fenster 170x120 0,50 4,20 0,590 2,18 1,093

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
F8 Fenster 210x160 0,50 7,14 0,590 3,71 1,853

keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)
12,70 6,60 3,307
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Volksschule  Rettenschöss  - Volksschule 
Gewinne

9

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Nord
AW1 Außenwand 60 cm 0,00 18,90weiße Oberfläche 1,00
AW2 Außenwand 40 cm 0,00 7,25weiße Oberfläche 1,00 0,00 0,00

26,15
0,00

Ost
AW2 Außenwand 40 cm 0,00 80,75weiße Oberfläche 1,13 0,00 0,00

80,75
0,00

Süd
AW1 Außenwand 60 cm 0,00 37,50weiße Oberfläche 1,00
AW2 Außenwand 40 cm 0,00 91,06weiße Oberfläche 1,00 0,00 0,00

128,56
0,00

West
AW1 Außenwand 60 cm 0,00 40,08weiße Oberfläche 1,13
AW2 Außenwand 40 cm 0,00 32,15weiße Oberfläche 1,13 0,00 0,00

72,23
0,00

Heizen Aw Qs, h
m2 kWh/a

Nord 22,10 1.566
Ost 29,82 3.901
Süd 18,24 2.960
West 17,72 2.217

10.645 0 3000 6000 9000 1200087,88

Kühlen Qs opak, c
kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Nord 03.132
Ost 07.802
Süd 05.920
West 04.435

0 0 3000 6000 9000 1200021.290

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak
transparent
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Volksschule  Rettenschöss  - Volksschule 
Gewinne

10

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Rettenschöss, 680 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

34,0213,2714,2922,4540,8352,40Jan.
54,8119,7321,9234,5355,9069,06Feb.
89,4429,5136,6756,3475,1285,86Mär.

115,8440,5452,1269,5079,9381,09Apr.
147,1652,9767,6985,3586,8280,93Mai
143,2954,4568,7881,6780,2470,21Jun.
151,0555,8970,9987,6186,1077,03Jul.
137,4945,3761,8782,4989,3785,24Aug.
104,8037,7246,1164,9779,6486,98Sep.
68,4723,2827,3843,8265,7378,74Okt.
38,3814,9615,7324,9444,5256,80Nov.
25,9710,3910,9117,4034,0344,16Dez.
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Volksschule  Rettenschöss 
Ergebnisdarstellung

11

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz
Dampfdiffusion
Schallschutz

U-Wert
Bewertung

ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01
ON B 8110-2: 2020
ON B 8115-4: 2003R w

ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003R res,w

L' nT,w

ON B 8115-4: 2003D nT,w

Opake Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert Dampf- 
diffusionW/m²K dB dB

R w L' nT,w

AW1 Außenwand 60 cm 0,30 (0,35) 68 (43)   
AW2 Außenwand 40 cm 0,27 (0,35) 63 (43)   
DGD Decke gg Dachboden 0,31 (0,20) 66 (42) 67 (53)
EB Fußboden KG 1,03 (0,40) 63    
EW1 Außenwand altbestand hinterfüllt 0,77 (0,40) 66    
EW2 Außenwand ca. 1970 hinterfüllt 1,02 (0,40) 65    
WGD Wand gg Dachboden 0,34 (0,35)  (42)   

Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer Bezeichnung U-Wert
W/m²K dBW/m²K

R w (C; C tr)U-Wert PNM

ET Eingangstürelement 1,30 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F1 Fenster 280x120 1,29 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F10 Fenster 160x120 1,34 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F11 Fenster 160x100 1,35 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F12 Fenster 350x100 1,33 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F2 Fenster 170x100 1,34 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F3 Fenster 200x100 1,33 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F4 Fenster 300x120 1,28 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F5 Fenster 300x140 1,27 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F6 Fenster 170x120 1,33 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F7 Fenster 250x120 1,29 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F8 Fenster 210x160 1,29 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
F9 Fenster 250x120 1,29 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
T1 Balkontür 100x210 1,28 (1,40) 0 (-; -) (28 (-; -))  
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Volksschule  Rettenschöss  - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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1.135,41

1.047,53
87,88

287,17
287,17

7,74 %
92,26 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen
Fensterflächen

Wärmefluss nach oben
Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Volksschule Bildungseinrichtungen

AW1 Außenwand 60 cm  96,48
m²

29,70Fläche x+yN 9,00*3,301 x
Eingangstürelement -4,804,80-1 x
Fenster 250x120 -6,003,00-2 x

48,30Fläche x+yS 7,00*(3,60+3,30)1 x
Fenster 280x120 -6,723,36-2 x
Fenster 170x120 -4,082,04-2 x

46,20Fläche x+yW 14,00*3,301 x
Fenster 170x120 -6,122,04-3 x

AW2 Außenwand 40 cm  211,22
m²

8,85Fläche x+yN 3,00*2,951 x
Fenster 160x100 -1,601,60-1 x

110,57Fläche x+yO 7,00*3,60+10,30*3,30+17,42*2,951 x
Fenster 160x120 -1,921,92-1 x
Fenster 300x120 -7,203,60-2 x
Fenster 300x140 -12,604,20-3 x
Fenster 250x120 -6,003,00-2 x
Balkontür 100x210 -2,102,10-1 x

98,50Fläche x+yS 10,00*(3,60+3,30+2,95)1 x
Fenster 160x120 -3,841,92-2 x
Fenster 300x120 -3,603,60-1 x

43,75Fläche x+yW 7,00*(3,30+2,95)1 x
Fenster 350x100 -2,002,00-1 x
Fenster 210x160 -9,603,20-3 x

DGD Decke gg Dachboden  287,17
m²

287,17Fläche x+yH 287,171 x

EB Fußboden KG  287,17
m²

287,17Fläche x+yH 287,171 x
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Volksschule  Rettenschöss  - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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ET Eingangstürelement 1 x 4,80 4,80
m²

N

EW1 Außenwand altbestand hinterfüllt  74,30
m²

82,80Fläche x+yN (14,00+9,00)*3,601 x
Fenster 170x100 -8,501,70-5 x

EW2 Außenwand ca. 1970 hinterfüllt  19,20
m²

25,20Fläche x+yN 7,00*3,601 x
Fenster 200x100 -6,002,00-3 x

F1 Fenster 280x120 2 x 3,36 6,72
m²

S

F10 Fenster 160x120 1 x 1,92 1,92
m²

O

F10 Fenster 160x120 2 x 1,92 3,84
m²

S

F11 Fenster 160x100 1 x 1,60 1,60
m²

N

F12 Fenster 350x100 1 x 2,00 2,00
m²

W

F2 Fenster 170x100 5 x 1,70 8,50
m²

N

F3 Fenster 200x100 3 x 2,00 6,00
m²

N

F4 Fenster 300x120 2 x 3,60 7,20
m²

O

F4 Fenster 300x120 1 x 3,60 3,60
m²

S

F5 Fenster 300x140 3 x 4,20 12,60
m²

O

F6 Fenster 170x120 2 x 2,04 4,08
m²

S
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Volksschule  Rettenschöss  - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen
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F6 Fenster 170x120 3 x 2,04 6,12
m²

W

F7 Fenster 250x120 2 x 3,00 6,00
m²

N

F8 Fenster 210x160 3 x 3,20 9,60
m²

W

F9 Fenster 250x120 2 x 3,00 6,00
m²

O

T1 Balkontür 100x210 1 x 2,10 2,10
m²

O

WGD Wand gg Dachboden  67,20
m²

67,20Fläche x+yN (10,00+14,00)*2,801 x
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Volksschule  Rettenschöss 
Grundfläche und Volumen

15

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen
Volksschule 806,78 2.667,17beheizt

Volksschule 
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Kellergeschoss 
KG 14,00*17,50-5,90*2,70+7,00*8,3 3,60 287,17 1.033,811 x

0
Erdgeschoss
EG 287,17 3,30 287,17 947,661 x
Obergeschoss
OG 8,10*17,42+10,60*7,50+3,70*3,2 2,95 232,44 685,701 x

0
806,78 2.667,17Summe Volksschule 
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste

16

Eingangstürelement ET
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,74 77,90  Verglasung
1,06 22,10  Rahmen

 12,20Glasrandverbund
1,304,80vorh.

Fenster 280x120F1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,50 74,400,590 1,10Verglasung
0,86 25,60 1,30Rahmen

0,0509,00Glasrandverbund
1,293,36vorh.

Fenster 160x120F10
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,30 67,700,590 1,10Verglasung
0,62 32,30 1,30Rahmen

0,0506,60Glasrandverbund
1,341,92vorh.

Fenster 160x100F11
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,04 65,000,590 1,10Verglasung
0,56 35,00 1,30Rahmen

0,0505,80Glasrandverbund
1,351,60vorh.
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste

17

Fenster 350x100F12
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,36 68,000,590 1,10Verglasung
0,64 32,00 1,30Rahmen

0,0506,60Glasrandverbund
1,332,00vorh.

Fenster 170x100F2
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,12 65,900,590 1,10Verglasung
0,58 34,10 1,30Rahmen

0,0506,00Glasrandverbund
1,341,70vorh.

Fenster 200x100F3
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,36 68,000,590 1,10Verglasung
0,64 32,00 1,30Rahmen

0,0506,60Glasrandverbund
1,332,00vorh.

Fenster 300x120F4
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,70 75,000,590 1,10Verglasung
0,90 25,00 1,30Rahmen

0,0509,40Glasrandverbund
1,283,60vorh.
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste

18

Fenster 300x140F5
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

3,24 77,100,590 1,10Verglasung
0,96 22,90 1,30Rahmen

0,05010,20Glasrandverbund
1,274,20vorh.

Fenster 170x120F6
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,40 68,600,590 1,10Verglasung
0,64 31,40 1,30Rahmen

0,0506,80Glasrandverbund
1,332,04vorh.

Fenster 250x120F7
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,20 73,300,590 1,10Verglasung
0,80 26,70 1,30Rahmen

0,0508,40Glasrandverbund
1,293,00vorh.

Fenster 210x160F8
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,38 74,400,590 1,10Verglasung
0,82 25,60 1,30Rahmen

0,0509,00Glasrandverbund
1,293,20vorh.
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste
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Fenster 250x120F9
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

2,20 73,300,590 1,10Verglasung
0,80 26,70 1,30Rahmen

0,0508,40Glasrandverbund
1,293,00vorh.

Balkontür 100x210T1
AF

Bestand

Länge ψ g Fläche % U
m W/mK - m² W/m²K

1,52 72,400,590 1,10Verglasung
0,58 27,60 1,30Rahmen

0,0505,40Glasrandverbund
1,282,10vorh.

A-I
Außenwand 60 cm AW1

AW
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Kunststoffdünnputz 0,0030 0,700 0,004
2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
3 EPS - F 0,1000 0,040 2,500
4 Vollziegel (R = 1800) 0,4500 0,740 0,608
5 Kalk-Zementputz (1600kg) 0,0200 0,700 0,029

0,5780 =
Wärmeübergangswiderstände

3,315
0,170

R tot

0,302U =
R tot

A-I
Außenwand 40 cm AW2

AW
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Kunststoffdünnputz 0,0030 0,700 0,004
2 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
3 EPS - F 0,1000 0,040 2,500
4 Hochlochziegelmauerwerk KZM (R = 960) 0,3000 0,300 1,000
5 Kalk-Zementputz (1600kg) 0,0200 0,700 0,029

0,4280 =
Wärmeübergangswiderstände

3,707
0,170

R tot

0,270U =
R tot
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste
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O-U
Decke gg Dachboden DGD

DGD
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Schutzbeton 0,0400 1,300 0,031
2 EPS 0,1200 0,041 2,927
3 Stahlbeton-Decke 0,2500 2,300 0,109
4 Deckenputz 0,0100 1,400 0,007

0,4200 =
Wärmeübergangswiderstände

3,274
0,200

R tot

0,305U =
R tot

U-O
Fußboden KG EB

EB
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Beton B225 0,1500 1,900 0,079
2 EPS - T 0,0300 0,044 0,682
3 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036

0,2300 =
Wärmeübergangswiderstände

0,967
0,170

R tot

1,034U =
R tot

A-I
Außenwand altbestand hinterfüllt EW1

EW
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Steinmauerwerk 0,4000 0,940 0,426
2 Heraklith C (5 cm) 0,0500 0,070 0,714
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,4700 =
Wärmeübergangswiderstände

1,299
0,130

R tot

0,770U =
R tot

A-I
Außenwand ca. 1970 hinterfüllt EW2

EW
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 Stahlbeton-Wand 0,2500 2,300 0,109
2 Heraklith C (5 cm) 0,0500 0,070 0,714
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,3200 =
Wärmeübergangswiderstände

0,982
0,130

R tot

1,018U =
R tot
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Volksschule  Rettenschöss 
Bauteilliste
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A-I
Wand gg Dachboden WGD

WGD
Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]
1 EPS 0,1000 0,041 2,439
2 Betonhohlstein (R = unbek) 0,1200 0,620 0,194
3 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0200 0,700 0,029

0,2400 =
Wärmeübergangswiderstände

2,922
0,260

R tot

0,342U =
R tot
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